
全局/背光补偿

对比度

锐度

饱和度

图像增强
对比度

锐度 

饱和度

3D降噪

返回

自动

自动

自动
自动

自动/手动

自动/手动

自动/手动

自动跟踪白平衡/手动跟踪白平衡

白平衡
模式
返回

自动跟踪白平衡

彩色/黑白

日夜切换
模式
返回

彩色

NTSC/PAL

4:3 /16:9

视频设置
视频制式

图像比例
镜像
翻转

返回

NTSC

4:3
关
关

主界面
曝光
白平衡
日夜切换
图像增强
视频设置
语言 语言

英文
中文
繁体中文
俄罗斯语
西班牙语

恢复出厂设置
保存退出
退出

英文

曝光
亮度
曝光模式
BLC
返回

12

8

全局 曝光模式

模式

模式

视频制式

图像比例

意大利语
法语
波兰语
葡萄牙语 
日文

RunCam 
Phoenix 2 Pro
使用说明书

8mm 19mm

27mm

19mm

19m
m

M2 螺丝孔

M12 镜头

RunCam TX200

1x OSD Key-press Board
(Not Included)

5-36V
G
N
D

Video

G
N
D

M
enu

Phoenix 2 Pro

GND

3.3~5.5V

VIDEO IN

GND

5V

IRC TRAMP

5-36V

GND

Video

GND

Menu

RIGHT

U
P

EN
TER

D
O

W
N

型号

图像传感器

水平分辨率

镜头

屏蔽比例

镜像/翻转

视频制式

快门

灵敏度

宽动态

日夜切换

菜单控制

电源

工作电流

外壳材质

净重

尺寸

RunCam Phoenix 2 Pro

1/2.8" COMS 传感器

1500线

对角:128°水平:97°垂直:72° 对角:112°水平:97°垂直:54°

4�3                                   16�9

支持

NTSC/PAL可切换

卷帘快门

15000毫伏/流明·每秒

全局宽动态

彩色/黑白

按键板控制

直流 5-36V

220毫安@5伏                 120毫安@12伏

ABS

7.5g  

19mm*19mm*27mm

01
操纵杆控制

02
尺寸&安装

03
相机菜单

04
参数表


