
SCOPECAM PLUS
使   用   手   册

·指示图

·相机基本操作

·工作状态

·Micro SD Card

·固件升级

·相机参数
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1 保护罩

ZOOM+/菜单选择键2

菜单键3

ZOOM-/菜单选择键4

Type-C6

5 拔码开关

充电指示灯7
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TF 卡槽8

麦克风9

显示屏10

开机指示灯（红色）
WIFI指示灯（蓝色）
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功能 操作

开关机
-上推拨码按键/长按模式键开机，红灯常亮，屏幕显示实时图像。
-下推拨码关机/长按模式键呼出对话框选择关机。

开始/停止录像

-上推拨码按键，开机后自动录像，红灯闪烁，屏幕显示录像时长。
-下推拨码按键，停止录像并且关机。
-开机状态下，短按菜单键录像，红灯闪烁，屏幕显示录像时长。
-录像状态下，短按菜单键停录，红灯常亮，显示屏显示剩余可录像
  时长。（按所选分辨率和SD卡空间计算）

变倍 -长按ZOOM+/ZOOM-键连续加/减倍数。
-短按ZOOM+/ZOOM-键单次加/减倍数。

WiFi -开机状态下，长按菜单键，弹出对话框选择开启。

设置模式 -开机状态下，长按菜单键，弹出对话框选择进入菜单。
-设置完成后，长按菜单键，退出菜单。

手动对焦 -双击菜单键。

屏幕唤醒 -短按任意按键可唤醒屏幕（拨码除外，可设置屏幕待机时间）。

强制关机 -同时按下Zoom+键和Zoom-键

操作 状态

待机（无操作） 自动黑屏，LED灯状态不变

无卡或卡异常 红灯快闪

录像 红灯慢闪

注意事项:装卸microSD卡时请务必小心。避免接触液体、灰尘和碎屑。为谨慎起见，插入或取出microSD卡前请关闭摄像机。
请参照microSD卡制造商的说明指示，在可接受的温度范围内使用。

 

为确保相机发挥最佳性能，请使用最新版本固件。更新方法参见：
https://www.runcam.com/download/ScopecamPlus 固件升级状态（绿灯慢闪，升级完成自动关机。）             

型号 RunCam Scopecam Plus

分辨率 2.7K@60FPS(16:9)\2.7K@60FPS(4:3)\1080P@60FPS(16:9)\1440P@60fps4:3)

镜头焦距 5-50mm

光学变焦 10X

视频格式 MP4

数字变焦 4X

显示屏 1.3 inches

接口 Type-C

Wi-Fi 2.4G

Memory Card 128G Max

工作功耗 400mA@5V

续航时间 约300分钟

震动马达 内置

电池容量 2600mAh

尺寸 130mm*48mm*43mm

净重 315g

·连接电脑

·U盘模式:
通过TYPE-C至USB端连接电脑端，开机自动进入U盘模式，录像指示灯（红灯）常亮
注意：连接电脑后若不能识别，请确认相机内有microSD卡；如不能正常读取microSD卡内信息，请更换USB线或电脑USB接口重试。

Type-C

推荐使用U3卡（2.7K@60FPS需要U3以上）最高支持microSD 128G卡

·技术支持
请访问：https://support.runcam.com/hc/en-us


