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01/操纵杆控制

03/相机菜单

04/参数表

02/尺寸

主菜单
曝光
图像
视频输出
语言
恢复出厂设置
保存退出
退出

中文
语言

是否恢复出厂设置
否
是

英文/中文

曝光
正常亮度
高亮亮度
低光亮度
最大增益
抗闪模式
极速模式
夜间模式
亮度风格
返回

5   4
5   6
2   2
1   5
关闭
关闭
关闭
5 

抗闪模式
关闭/60Hz 弱/50Hz 弱/
60Hz 强/50Hz 强

夜间模式
关闭/更弱/弱/中/强/更强/最大

制式

极速模式
关闭/打开

视频输出
翻转
镜像
制式
图像比例
返回

打开
打开
NTSC
4 : 3

NTSC/ PAL

图像
对比度
饱和度
色彩偏好
红色增益
蓝色增益
锐度
智能降噪
返回

1   0
1   0
1   0
1   0
1   0
1   0
弱

智能降噪
关闭/更弱/弱/中/强/更强/最大

19mm

7mm 12mm 19mm
M2 螺丝孔

M8镜头

19m
m

型号

图像传感器

水平分辨率

镜头

屏幕比例

镜像/翻转

视频制式

快门

灵敏度

宽动态

日夜切换

菜单控制

电源

工作电流

外壳材质

净重

尺寸

Phoenix 2 SPV5

1/3" 背照式传感器 

1200线

对角:155° 水平:123° 垂直:96°          对角:140° 水平:123° 垂直:74°

4�3                                                  16�9

支持

PAL / NTSC可切换

卷帘快门

13000毫伏/(勒克斯·秒)

全局宽动态

彩色

按键板控制

直流 5-36V

90毫安@5伏                              40毫安@12伏

ABS

7.5克

19毫米*19毫米*19毫米

CAM

GND

5V

CAM

GND

Menu

f405v4

1x OSD Key-press Board
(Not Included)


