
·Istruzioni del Diagramma

Istruzioni di Ricarica
La porta Micro USB supporta un’alimentazione DC 5-15V. Si consiglia un caricabatterie 
DC 5V 1~2A.

Il LED rosso si accenderà durante la carica e si spegnerà quando la carica sarà completa. 
Occorrono circa 2 ore per la carica completa.

Avviso di Batteria Scarica
All’accensione, se la carica della batteria è inferiore al 25%, il LED verde lampeggerà 
per 5 secondi.

·Operazioni Base per il Funzionamento della Camera

·Collegamento al Computer

Dopo aver acceso la camera, collegarla al computer tramite il cavo USB, a questo punto 
verrà riconosciuta come un disco rimovibile.
������: Se la camera dopo il collegamento non può essere riconosciuta dal computer, assicurarsi che 
la scheda di memoria microSD sia inserita correttamente. Se i dati sulla scheda di memoria microSD non 
vengono letti normalmente, provare con un altro cavo micro USB o con un’altra porta USB del computer.

·Aggiornamento del Firmware

      Per garantire che la camera funzioni in modo ottimale, utilizzare il �rmware più recente.
      Istruzioni di aggiornamento qui: https://runcam.com/download/RC2-4K4kversion

.

Manuale di Istruzioni
RunCam 2 4K Version

·Scheda memoria microSD
      Inserire la scheda di memoria microSD come indicato dall’immagine al lato.
���������������������������
�
��������
������
�	�������������
�	����
������������������	���������	��������������

      • microSD, microSDHC, or microSDXC
      •  Raccomandato U3 (2.7K@50fps/2.7K@60fps/

1080P@120fps richiedono U3 o superiore; 
altre risoluzioni richiedono U1 o superiore)

      • Capacità �no a 128GB

�������  Usare con attenzione quando si maneggiano le schede di memoria. Evitare liquidi, polvere e 
detriti. Per precauzione, spegnere la camera prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. 
Veri�care le line guida del produttore relative all’intervallo di temperatura minimo e massimo 
durante l’utilizzo.
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�������: Se il LED blu continua a lampeggiare rapidamente 
dopo l’accensione della camera, signi�ca che la scheda di memoria SD non è inserita, o è piena o non può 
essere riconosciuta.
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Led stato WiFi (LED1)

Pulsante modalità WiFi

Pulsante accensione/Spegnimento

Led stato accensione (LED2)

Slot Scheda Memoria MicroSD

Porta Micro-USB
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Microfono

DC 5~17VIngresso alimentazione 
Micro-USB Accetta

850mAh 4.35V (Batteria sostituibile)Capacità della Batteria 
(Misurata a piena carica)

MP4Formato File Video

Massima scheda 
MicroSD supportata

4K@30fps/2.7K@60fps/2.7K@30fps/
1080P@120fps/1080P@60fps

Supportato

Supportato

Supportato

Supportato

Max. 128GB
Raccomandato U3 (2.7K60/2.7K50/1080P120 
richiedono U3 o superiore; altre risoluzioni 
richiedono U1 o superiore)
Assicurati che la scheda di memoria SD sia formattata 
in FAT32, altrimenti causerà facilmente errori.

Risoluzione Video

Salvataggio Video in caso di 
spegnimento improvviso

SONY(8MP)

WiFi

Cicalino

Micro USBInterfaccia

·Supporto Tecnico
      Per favore visita: https://support.runcam.com

·Parametri

Sensore Immagine

·Bitrate Video e Codec
Risoluzione Qualità Video

60Mbps 50Mbps 40Mbps

60Mbps 50Mbps 40Mbps

60Mbps 50Mbps 40Mbps

60Mbps 50Mbps 40Mbps

30Mbps 22Mbps 18Mbps

Codec

H.264

4K@30fps

2.7K@60fps

2.7K@30fps

1080P@120fps

1080P@60fps

Resolution

Convertitore USB serialePorta Seriale

Accensione/
Spegnimento (On/ O�)

-Premere a lungo il pulsante di accensione/Spegnimento, 
il LED2 (Blu) si accende e farà 3 segnali acustici (3 beeps), 
la camera è accesa.
- Premere a lungo il pulsante di accensione/Spegnimento, 
il LED2 (Blu) si spegne e farà 5 segnali acustici (5 beeps), la 
camera è spenta.

Modalità Video

Commutazione Della
Modalità

Ripristino 
impostazioni 

di fabbrica

- In modalità standby, premere 3 volte, nell’arco di un 
secondo, il pulsante modalità WIFI, entrambi i LEDS blu 
lampeggeranno tre volte (con intervallo di 500ms) e saranno
emessi 5 segnali acustici (5 beeps), la camera verrà 
ripristinata alle impostazioni prede�nite di fabbrica.

Allarme batteria 
quasi Scarica

-Se la batteria è inferiore al 15%, ogni volta che si accende 
la camera, il LED2 (Verde) lampeggerà per 5 secondi e la 
camera emetterà 5 segnali acustici (5 beeps).

Modalità Foto

- LED2 (Verde)
In modalità standby, premere brevemente il pulsante 
modalità WiFi, con un segnale acustico (1 beep) e il LED2 
lampeggia una volta, una foto viene scattata.

WiFi On/ O�

 LED2 : ( Blu )
- In modalità standby, premere brevemente il pulsante di 
accensione/spegnimento, con un segnale acustico (1 beep) 
e il LED2 che inizia a lampeggiare una volta al secondo, la 
camera inizia a registrare.
- In modalità video, premere brevemente il pulsante di 
accensione/spegnimento, con 2 segnali acustici (2 beeps) 
e il LED2 che rimane blu �sso, la camera torna in modalità 
standby.

Premendo a lungo il pulsante WiFi/Modalità, la fotocamera 
passa dalla modalità foto (il LED 2 diventa verde) alla 
modalità video (il LED2 diventa blu) e alla modalità OSD 
(il LED1 diventa arancione).

Modalità OSD

LED1 (Arancione)
In modalità OSD, premere brevemente il pulsante di 
accensione/spegnimento per selezionare l’elemento 
successivo e premere a lungo il pulsante modalità WiFi 
per uscire dalla 

Spegnimento Forzato

- Quando la camera si comporta in modo anomalo ed 
entrambi I pulsanti non danno alcuna reazione, premere 
contemporaneamente entrambi i pulsanti per spegnere la 
camera.

Condizione Anomala

-��������������������� (nessuna Scheda di memoria 
MicroSD inserita, Scheda memoria MicroSD piena e Scheda 
Memoria MicroSD a bassa velocità, etc)
Il LED2 (Blu) continua a lampeggiare (con intervallo di 200ms)
-Connessione WiFi fallita
LED1 (Blu) si spegnerà dopo l’attivazione del WiFi
��� ����������
Dopo l’accensione, se il LED2 (Green) continua a 
lampeggiare
(con un intervallo di 200ms), e i pulsanti non danno nessuna 
reazione, signi�ca che il modulo lenti non è stato 
riconosciuto. La camera deve essere spenta mediante lo 
spegnimento forzato e riavviata.
Se il rilevamento della crittogra�a fallisce, la camera si 
spegnerà automaticamente. La camera deve essere riavviata.

FOV(Regolabile)

Otturatore

Grande: 155°/ Medio: 142°/ Piccolo: 130°

Auto 1/30 1/50 1/60 1/100 1/120 1/240

Auto/100/200/400/800/1600/3200OSI

Corrente di lavoro
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·Connessione del controller di volo e controllo 
(Flight Controller Connection)

·Impostazioni CLI
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Ad esempio: se si salda il cavo del controllo remoto al pad S5 come menzionato sopra, 
è necessario eseguire tre passaggi per generare l’interfaccia CLI

1 . Collegare la stazione del tuo controller di volo per accedere all’interfaccia CLI, poi digitare 
nella linea di comando “resource”

2 . Trova il “resource MOTOR 5” e prendi “pinio A08”

·Controllo remoto
1. 1 . Impostazione della modalità
Connettere la stazione al BetaFlight, seleziona “Modes interface” e cerca “Mode USER2”. 
Assegna “Mode USER2” allo switch SD sul controller. Qui noi abbiamo scelto AUX3. Quindi 
lo switch SD sul controller sta corrispondendo al “AUX 3”. Assegna “USER2” al “Aux3”. Scegli l
o switch di secondo o terzo livello per ottenere l’impostazione. La camera può essere 
controllata dallo switch SD per registrare o cambiare modalità, se l’interfaccia è con�gurata 
come mostrato di seguito.

2 .Assegnare il canale allo switch del controller ( FRSKY X9D )
Scegli il modello sul controller e poi accedi all’interfaccia MIXFR per assegnare il canale 
da cambiare. Prendendo ad esempio opentx 2.2.0. Il CH7 è assegnato alla SD.

3.Test
Impostare la SD come l’immagine sotto, attivare lo switch una volta, la camera avvia / arresta 
la registrazione; attivare lo switch tre volte, la camera passa alla modalità foto.

Remote Control
GND
Power
Video

Cavo Per il Controllo Remoto
Può essere saldato a una piazzola S o LED non occupata del Flight Controller 
per ottenere il controllo remoto della telecamera.

Filo Di Terra: 
Filo di terra dell'alimentazione/�lo 
di terra del segnale di controllo remoto.

Cavo video
Può essere saldato al pad VI sul controller di volo o 
al pad Video-in sul VTX per trasmettere il segnale v
ideo al VTX.

Cavo di alimentazione
Supporta un ingresso di alimentazione esterna di DC5-17V.

Saldare il cavo del controllo remoto dal cavo USB Tv-out al pad S5 su Speedy Bee-f7, il 
cavo GND a qualsiasi pad G, il cavo video al pad VI e il cavo di alimentazione al pad 5V.

Micro USB

Istruzioni cavo di uscita USB Tv:

resource motor 5 none
resource pinio 2 A08
set pinio_config = 129,129,1,1

set pinio_box = 0, 41, 255, 255
save

Digitare nella linea di commando come segue

-Attiva il WiFi
In modalità standby, premere brevemente il pulsante modalità WiFi, 
il LED 1(Blu) lampeggia una volta al secondo, la camera è pronta 
per la connessione. Il WIFI SSID di default. RC2-4K XXXXXX 
Password: 1234567890
LED (Blu) rimane acceso se il WiFi è connesso.
- Disattiva il WiFi
In stato di connessione o pronto per la connessione, premere 
brevemente il pulsante modalità WIFI, il LED1 (Blu) si spegne, 
il WiFi è disattivato.

Alta Media Bassa

Max 500mA@ DC 5V


